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ELENCO PREZZI UNITARI 

 

Oggetto dei lavori: 
 Lavori di manutenzione straordinaria della strada consortile tra le località Alpe 
Foressus e Alpe Cort, nel Comune di Chamois. 

Località:  CHAMOIS 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

1 A2 

Cunettoni per smaltimento acque meteoriche della larghezza compresa tra 1,50 e 2,50 m e la 
lunghezza di 5,00-6,00 m a forma concava, compreso lo scavo per un'altezza di circa 35 cm, il 
sottofondo in pietrame dello spessore di 10 cm, getto superiore dosato a kg. 250/mc., rete 
metallica annegata a maglia di 30x30 cm, con ferro di diametro da 6 mm, il tutto fratazzato con 
finitura a superficie ruvida.  (Euro quarantanovevirgolaottanta) €/mq 49,80  

mq € 49,80 

2 M00.A00.004 
Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell’impresa nella 
misura complessiva del 26,50%) Operaio comune I livello 

ora € 26,90 

3 N00.E53.150 
Nolo escavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso 
l´operatore addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante Nolo escavatore 
cingolato del peso operativo da 96 a 150 qli 

ora € 80,83 

4 S04.A15.110 

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di 
qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma 
compresi i trovanti rocciosi, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a 
gradoni. Sono, inoltre, compresi: il deflusso dell’eventuale acqua fluente o piovana presente 
nello scavo ivi compreso, se necessario, l’esaurimento ed il prosciugamento con pompe od altri 
mezzi occorrenti; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o 
simili; l’accantonamento nell’ambito del cantiere del materiale riutilizzabile. E’ inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l’opera finita per profondità fino a 4 m 

m³ € 6,18 

5 S42.G35.003 

Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata in polietilene ad alta densità (PEAD) conformi 
alla DIN 16961/1, per condotte di scarico interrate, costituiti per avvolgimento a spirale su 
mandrino di un profilato in PEAD estruso e rinforzato all’interno con un tubo corrugato in 
polipropilene, con parete interna liscia priva di ondulazioni dovute a ritiri o a deformazioni, con 
continuità strutturale tra le spire data dalla polifusione uniforme e continua del PEAD. Classe di 
rigidità SN 2, SN 4 o SN 8. sn 2 dn 500 

m € 128,42 

6 S43.Z20.000 

Pozzetti d’ispezione o ciechi prefabbricati. Pozzetti d’ispezione o ciechi prefabbricati, dimensioni 
interne 50x50 cm ed altezza minima interna pari a 100 cm, dato in opera compreso lo scavo, i 
raccordi, il fondo in ghiaia dello spessore di 15 cm, il chiusino in ghisa sferoidale da 50x50 cm 
ed ogni altro onere per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte 

cad € 242,75 

7 S44.A10.000 

Scarificazione della preesistente pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso fino alla 
profondità di cm 25 da ottenersi con opportune passate di scarificatore meccanico, la 
successiva scelta dei materiali derivanti dalla scarifica e il trasporto, fino a 3 km (andata), degli 
stessi in aree di stoccaggio provvisorio all'interno del cantiere per il loro successivo riutilizzo 
nell'ambito dello stesso cantiere. Sono esclusi il costo di smaltimento in conformità alle 
prescrizioni progettuali e il trasporto a rifiuto oltre i 3 km (andata) 

m² € 1,99 

8 S44.A30.000 

Livellamento e rullatura del piano di posa di tratti stradali, con esistente sottofondo di 
massicciata, mai pavimentati, compreso l’accantonamento nell’ambito del cantiere del materiale 
riutilizzabile; il carico, il trasporto e lo scarico fino ad una distanza di 3 km (andata), del 
materiale di risulta non riutilizzabile, ai sensi della L.R. 31/2007, risultante dalla relazione di 
bilancio art. 9, escluso il costo di smaltimento in conformità alle prescrizioni progettuali. E’ inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. 

m² € 0,81 

9 S44.C10.000 

Sottofondo per massicciata costituito da tout-venant o da marino di cava opportunamente 
dimensionato nelle percentuali granulometriche, dello spessore previsto in progetto, compresi lo 
scavo per la formazione del cassonetto fino al piano superiore della pavimentazione stradale 
finita, il trasporto in rilevato o a rifiuto del materiale di risulta, la stesa e la cilindratura con rullo 
compressore non inferiore a 16 tonnellate. 

m² € 4,09 

10 S44.C20.000 

Fornitura, stesa e cilindratura di misto granulare stabilizzato con legante naturale, nella 
granulometria variabile compresa tra mm. 0,063 e mm 63, proveniente dalla frantumazione di 
materiale di fiume o di cava, nelle percentuali previste dal capitolato speciale d’appalto, 
compresa la fornitura del materiale d’apporto, la vagliatura per raggiungere l’idonea 
granulometria, l’acqua per l’addensamento, la livellazione e il costipamento dello strato con 
idonee macchine ed ogni fornitura e lavorazione per dare l’opera finita, dello spessore minimo 
compattato di cm 15. 

m³ € 39,81 

 
 
 

CAPITOLO SICUREZZA GENERALE 

 
 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 



 

 

 
 

CAPITOLO SICUREZZA SPECIALE 

 
 
 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in Euro 

1 A1 Oneri della sicurezza corpo € 1.500,00 

 

 


