


 
PREMESSA. 
 

Il presente intervento nasce dall’esigenza di procedere al ripristino di alcuni tratti della 
strada forestale tra le località "Saint Grat, Combatechère, Ausélères e Vacoz", in Comune di 
Charvensod. 

 
La suddetta strada, come segnalato dall’ufficio tecnico pianificazione, 

formazione forestale e selvicoltura della struttura Forestazione e sentieristica dell’Assessorato 
Agricoltura e risorse naturali, risulta molto danneggiata. 

 
L’infrastruttura è utilizzata come accesso ad un cantiere di taglio ed esbosco di 

legname e rappresenta l’unico accesso all’area dove vengono allestite le cataste di legname 
che saranno mese in vendita dal Comune di Charvensod. 

 
La strada oggetto dell’intervento parte dalla località Saint Grat per giungere la 

località Ausélères nel Comune di Charvensod; si registra un danneggiamento del piano viabile 
dovuto al transito dei mezzi e all’azione degli agenti atmosferici nei punti di massima 
pendenza.  

 
Si rende necessario procedere alla realizzazione di alcuni cunettoni in 

calcestruzzo da posizionarsi sempre nei tratti di massima pendenza in entrata e in uscita dalle 
curve. 
 

In particolare l’intervento in oggetto prevede: 
 

� livellamento, rullatura e regolarizzazione del piano viabile; 
� fornitura e posa di misto granulare stabilizzato comprensivo di cilindratura; 
� realizzazione di cunettoni in calcestruzzo posizionati diagonalmente alla sede stradale 

onde permettere alle acque superficiali di defluire. 
 
 
 
QUADRO DELLE ESIGENZE. 
 

L’intervento previsto mira a ripristinare le funzionalità e la percorribilità della 
strada che, oltre ad assolvere a funzioni di tipo forestale e antincendio boschivo, funge anche 
da servizio e collegamento ai vari alpeggi di Saint Grat, Combatechère, Chamolé e Vacoz e di 
servizio per il sistema acquedottistico del Comune di Charvensod. 
 
 
 
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI NECESSARI AI FINI DELL’E SEGUIBILITA 
DELL’OPERA: 
 

L’opera è soggetta a SCIA (segnalazione certificata di inizio dell’attività 
edilizia).  

 
Sulla base delle tipologie di lavorazione previste e dei vincoli presenti sul 

territorio, l’approvazione del progetto definitivo/esecutivo, non è subordinata all’acquisizione 



di pareri e/o nullaosta, tranne l’autorizzazione dell’ufficio tutela beni paesaggistici ai sensi del 
D.Lgs. 22/01/2004,n. 42, per quanto riguarda i cunettoni in cls e secondo la tipologia in uso 
già concordata con gli uffici preposti. 
 

L’opera non è soggetta a VIA ai sensi della Legge Regionale 14/1999 (come 
modificata dalle Leggi Regionali n. 12/2009 e n. 13/2015) poiché non rientra tra quelle 
ricomprese nell’allegato A (nuove strade poderali, forestali di lunghezza compresa tra 500 m. 
e 2 Km.).  
 

Infatti, la manutenzione riguarda un tratto di una pista già esistente e 
percorribile. 

 
 
 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DA REALIZZARE 
 

Localizzazione: 
 

La strada in oggetto ha inizio in località Saint Grat nel Comune di Charvensod 
ad una quota di 1795,00 m.s.l.m. e percorre il versante sino a giungere alla località Ausélères, 
nel Comune di Charvensod (vedere corografia allegata) ad una quota di 1560,00 m.s.l.m. 
 

Lunghezza complessiva del tratto di strada Saint Grat- Ausélères: 3.540,00 ml 
 

Lunghezza complessiva del tratto oggetto di intervento:   950,00 ml 
 
 
 
DESCRIZIONE DELLE SCELTE PROGETTUALI 
 

L’intervento, così come indicato nella progettazione definitiva - esecutiva, può 
essere così suddiviso in: 
 

� livellamento, rullatura e regolarizzazione del piano viabile; 
� fornitura e posa di misto granulare stabilizzato comprensivo di cilindratura; 
� realizzazione di cunettoni in calcestruzzo posizionati diagonalmente alla sede stradale 

onde permettere alle acque superficiali di defluire;  
 
 
 
ASPETTI  PAESAGGISTICI. 
 

Il tracciato della pista esistente percorre il versante e risulta ben inserito; non vi 
sono segni di cedimenti e gli interventi previsti non modificano in alcun modo la larghezza e 
l’incisione del versante, sicché le opere proposte non comportano ulteriori impatti.  
 
 
 
 
 



MODALITA DI ACCESSO ALLE AREE DI INTERVENTO E DI CO NFERIMENTO 
IN CANTIERE DEI MATERIALI DI COSTRUZIONE. 
 

L’accesso alla zona di intervento non presenta alcuna problematica, essendo 
l’infrastruttura collegata alla rete viaria in essere e accessibile sia dal Comune di Gressan 
dalla località Pila che dal Comune di Charvensod dalle località Saint-Salod e Gorres. 
 
 
 
LOCALIZZAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE. 
 

Trattandosi di lavori di sistemazione da effettuarsi lungo il tracciato esistente 
avente una larghezza media di m. 3,50 la ditta aggiudicataria dei lavori dovrà preferibilmente 
operare con mezzi adeguati allo spazio di manovra esistente.  

 
Durante l’esecuzione dei lavori i materiali saranno stoccati temporaneamente in 

aree di deposito adiacenti al tracciato per poi essere progressivamente riutilizzati nelle 
successive fasi di realizzazione delle varie opere d’arte previste. 

 
Resta ben inteso che l’organizzazione e la localizzazione del cantiere sarà 

comunque a cura della ditta aggiudicataria dei lavori, e seguirà di pari passo l’avanzamento 
dei lavori. 

 
I materiali stoccati nelle zone appositamente individuate potranno essere: 

- materiali vari necessari alla realizzazione delle opere; 
- depositi temporanei di terre derivanti dagli scavi e riutilizzabili in cantiere. 
 
 
 
DISCARICHE IN CUI CONFERIRE IL MATERIALE DI RISULTA . 
 

Data la particolarità dei lavori di sistemazione dell’esistente strada si prevede la 
compensazione tra scavo e riporto, quindi l’assenza di materiale di risulta. Gli eventuali 
materiali in eccesso verranno riutilizzati in loco per la sistemazione dell’opera.  

 
 
 

INTERFERENZE CON IMPIANTI ED INTERVENTI PROVVISIONA LI E/O 
PERMANENTI. 
 

L’opera in oggetto non interferisce con impianti elettrici (ENEL), telefonici 
(TELECOM), rete acquedottistica o analoghi. Sarà comunque compito dell’impresa appurare 
in corso d’opera la non interferenza con eventuali varie opere a rete esistenti. 
 
 
 
PROGRAMMA CRONOLOGICO DELLE FASI ATTUATIVE. 
 

Il calendario dei lavori, per evidenti ragioni climatiche, permette la lavorazione 
per un periodo di 4 – 6 mesi (periodo maggio – ottobre). 



 
Per l’esecuzione delle opere, dato che si tratta di manutenzione di pista esistente 

e data l’esiguità delle opere da eseguirsi, si stabilisce un limite massimo di giorni lavorativi 90 
(novanta). 

 
 
 

PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO. 
 

L’Impresa esecutrice dei lavori dovrà presentare il piano di sicurezza sostitutivo 
(PSS)  del Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 – All. XV art. 3. 

 
 
 

QUADRO DEI COSTI 
 

Importo delle opere a corpo      Euro             000,00 
Importo delle opere a misura soggette a ribasso   Euro        30.730,69 
Importo delle opere a misura non soggette a ribasso  Euro             513,60 
Importo oneri della sicurezza      Euro             600,00 
Sommano                                                                            Euro        31.844.29 
Oneri I.V.A. (22%) sui lavori     Euro          7.005,74 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI   Euro       38.850,03 

 
 
 
ELENCO DEGLI ELABORATI IN TAVOLA UNICA 
 

- Corografia e planimetria intervento; 
- Relazione generale; 
- Computo metrico-estimativo; 
- Elenco prezzi; 
- Sezioni tipo attraversamento in calcestruzzo; 
- Documentazione fotografica; 
- Capitolato speciale d’appalto. 
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ELENCO PREZZI UNITARI  

 

Oggetto dei lavori:  

 
di manutenzione straordinaria della strada forestale tra Saint-Grat e 
Combatechère, nel Comune di Charvensod. 
 

Località:   CHARVENSOD 

 
 L’elenco prezzi adottato per il presente appalto è l’elenco prezzi regionale approvato con 
deliberazione di giunta 14 giugno 2013, n. 1035. 
 
 
 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 

misura 
Prezzi in Euro 

1 A1 

Cunettoni per smaltimento acque meteoriche della larghezza compresa tra 1,50 e 2,50 m e la 
lunghezza di 5,00-6,00 m a forma concava, compreso lo scavo per un'altezza di circa 35 cm, il 
sottofondo in pietrame dello spessore di 10 cm, getto superiore dosato a kg. 250/mc., rete 
metallica annegata a maglia di 30x30 cm, con ferro di diametro da 6 mm, il tutto fratazzato con 
finitura a superficie ruvida. 

mq € 49,80 

2 M00.A00.002 
Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell’impresa nella 
misura complessiva del 26,50%) Operaio comune III livello 

ora € 32,10 

3 N00.E53.240 
Nolo escavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso 
l´operatore addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante Nolo escavatore 
cingolato del peso operativo da 191 a 240 qli 

ora € 101,94 

5 S44.A10.000 

Scarificazione della preesistente pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso fino alla 
profondità di cm 25 da ottenersi con opportune passate di scarificatore meccanico, la 
successiva scelta dei materiali derivanti dalla scarifica e il trasporto, fino a 3 km (andata), degli 
stessi in aree di stoccaggio provvisorio all'interno del cantiere per il loro successivo riutilizzo 
nell'ambito dello stesso cantiere. Sono esclusi il costo di smaltimento in conformità alle 
prescrizioni progettuali e il trasporto a rifiuto oltre i 3 km (andata) 

m² € 1,99 

6 S44.A30.000 

Livellamento e rullatura del piano di posa di tratti stradali, con esistente sottofondo di 
massicciata, mai pavimentati, compreso l’accantonamento nell’ambito del cantiere del materiale 
riutilizzabile; il carico, il trasporto e lo scarico fino ad una distanza di 3 km (andata), del 
materiale di risulta non riutilizzabile, ai sensi della L.R. 31/2007, risultante dalla relazione di 
bilancio art. 9, escluso il costo di smaltimento in conformità alle prescrizioni progettuali. E’ inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. 

m² € 0,81 

8 S44.C20.000 

Fornitura, stesa e cilindratura di misto granulare stabilizzato con legante naturale, nella 
granulometria variabile compresa tra mm. 0,063 e mm 63, proveniente dalla frantumazione di 
materiale di fiume o di cava, nelle percentuali previste dal capitolato speciale d’appalto, 
compresa la fornitura del materiale d’apporto, la vagliatura per raggiungere l’idonea 
granulometria, l’acqua per l’addensamento, la livellazione e il costipamento dello strato con 
idonee macchine ed ogni fornitura e lavorazione per dare l’opera finita, dello spessore minimo 
compattato di cm 15. 

m³ € 39,81 

 

CAPITOLO SICUREZZA GENERALE  

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 

misura 
Prezzi in Euro 

 

CAPITOLO SICUREZZA SPECIALE  

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 

misura 
Prezzi in Euro 

1 A2 Oneri della sicurezza. corpo € 600,00 

 
 
 Per eventuali lavorazioni non ricomprese nel presente elenco si farà riferimento all’elenco 
prezzi regionale 2015 approvato con delibera di giunta 966 del 26 giugno 2015 e pubblicato sul sito 
istituzionale della Regione Autonoma Valle D’Aosta. 



N° ART. E.P. DESCRIZIONE LAVORI Calcoli Quantità U.M. Prezzo Importo

N00.E53.240 Escavatore 2*8 16,00 ora * Euro 101,94 = Euro 1.631,04      

M00.A00.003 Operaio specializzato III livello 2*8 16,00 ora * Euro 32,10 = Euro 513,60         

S44.A10.000 Scarifica 4*950 3.800,00     mq * Euro 1,99 = Euro 7.562,00      

S44.A30.000 Livellamento e rullatura 4*950 3.800,00     mq * Euro 0,81 = Euro 3.078,00      

S44.C20.000 Fornitura, stesa e cilindratura di misto granulare stabilizzato 3,5*950*0,1 332,50        mc * Euro 39,81 = Euro 13.236,83     

A1 Attraversamenti 1,5*5*10 75 mq * Euro 49,80 = Euro 3.735,00      

Imprevisti 29.756,47   = Euro 1.487,82      

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA = Euro 31.244,29     

A2 Oneri sicurezza = Euro 600,00         

I.V.A. 22 % su Importo a base d'asta e Oneri sicurezza = Euro 7.005,74      

Euro 38.850,03     

COMUNE DI CHARVENSOD

SISTEMAZIONE SAN GRATO COMBATECHERE

TOTALE


