
LEGENDA SIMBOLI

CAVIDOTTO PER IMPIANTI BASSA TENSIONE

CAVIDOTTO PER IMPIANTI DI BASSA TENSIONE E IMPIANTI SPECIALI

RETE DI MEDIA TENSIONE

POZZETTO IN CLS 1000x1000x1000mm CON CHIUSINO

POZZETTO IN CLS 800x800mm CON CHIUSINO

CONDUTTURA ASCENDENTE / DISCENDENTE

NUOVE CANALINE ACCIAIO INOX

1

TABELLA RIEPILOGO CAVIDOTTI / CANALINE

N.3 TUBI Ø160mm

2 N.2 TUBI Ø110mm

3 N.6 TUBI Ø160mm + N.4 TUBI Ø110mm

4 N.4 TUBI Ø110mm

ROTO PMF MOTORIZZATO PER SEGNALAZIONE SEMAFORO E GALLERIA NON ILLUMINATA AD
AZIONAMENTO MANUALE

LUMINANZOMETRO

5 N.1 TUBO Ø110mm

SLE

TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX

6 N.2 TUBI IN ACCIAI INOX Ø50mm

SCATOLA DI DERIVAZIONE/ROMPITRATTA IN ACCIAIO INOX (CFR PARTICOLARE TAV PE_1_IE_01_PL06)

7
N.2 CANALINE 200x100mm + N.1 CANALINA 200x100mm CON SETTO
SEPARATORE+N.2 CANALINE 300x75mm

8
N.2 CANALINE 200x100mm + N.1 CANALINA 200x100mm CON SETTO
SEPARATORE + N.1 CANALINA 300x75mm

9 N.3 TUBI IN ACCIAI INOX Ø50mm

MT

BT

BT/SP

CONFINE SAV

3

.
7

5

POSIZIONAMENTO

PALO ANTENNE

OPERATORI TELEFONICI

STRADINA DI ACCESSO

AL PALO ANTENNE

OPERATORI TELEFONICI

CANCELLO DI ACCESSO

AL PALO ANTENNE

OPERATORI TELEFONICI

Attacco
Motopompa

VV.FF.

STRADA PEDONALE

GA
LL

ER
IA

 M
ON

TJ
OV

ET

Po
nte

So
tto

pa
ss

ag
gio

 pe
do

na
le

GA
LL

ER
IA

 M
ON

TJ
OV

ET

1

.

2

2

.

8

~680

~6
30

Torrino esalazione

Linea di
ripristino a verde

come esistente

Linea 
di ri

pris
tin

o a v
erd

e

come e
sis

ten
te

Traccia muri

cabina di ricezione

Muri frontali

Cabina di Trasformazione

Terr
eno di

Riporto

Oleodotto

(DN Ø400m
m)

Nuova
Recinzione

Serbatoio

Interrato

Ri
qu

ali
fic

az
ion

e p
erc

or
so

pe
do

na
le 

es
ist

en
te

Lunghezza cordolo 8,9 m
Canaletta prefabbricata

per raccolta acque L=6 m

2

.
5

La posa del  cavidotto non comporta una maggiore occupazione
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NASTRO DI SEGNALAZIONE

SCAVO E RINTERRO SU PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO - SU PIAZZALE
N.3 CAVIDOTTI Ø 160mm + N.2 Ø 110mm
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POSIZIONAMENTO

PALO ANTENNE

OPERATORI TELEFONICI

CANCELLO DI ACCESSO
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OPERATORI TELEFONICI
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La posa del  cavidotto non comporta una maggiore occupazione

dell'area del demanio idrico, che è già disciplinata con concessione RAVA 168-2010
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CANALINA IN ACCIAIO INOX AISI 316 L
200X100 mm PER ILLUMINAZIONE, ESISTENTECANALINA IN ACCIAIO INOX AISI 316 L

200X100 mm ESISTENTE
PER ILLUMINAZIONE CANALINA IN ACCIAIO INOX AISI 316 L

200X100 mm ESISTENTE
CON SETTO SEPARATORE PER IMPIANTI
SPECIALI/ENTI ESTERNI

CANALINA IN ACCIAIO INOX AISI 316 L 300X75 mm
DA PK 0 A PK 0+460 ESISTENTE / DA PK 0+460 A PK 0+560 NUOVA
PER RILEVAMENTO AMBIENTALE E VENTILAZIONE

CANALINA IN ACCIAIO INOX AISI 316 L 300X75 mm
DA PK 0 A PK 0+460 ESISTENTE / DA PK 0+460 A PK 0+560 NUOVA
PER RILEVAMENTO AMBIENTALE E VENTILAZIONE

POZZETTO

SALITA DI CANALINE SNODATE CON
COPERCHIO (PER FORMAZIONE
VEDERE PLANIMETRIA)

CANALINA IN ACCIAIO INOX AISI 316 L 300X75 mm ESISTENTE
DA PK 0+564 A FINE GALLERIA

CANALINA IN ACCIAIO INOX AISI 316 L 200X100 mm
ESISTENTE PER ILLUMINAZIONE

CANALINA IN ACCIAIO INOX AISI 316 L 300X75 mm ESISTENTE
DA PK 0+564 A FINE GALLERIA

CANALINA IN ACCIAIO INOX AISI 316 L 200X100 mm
ESISTENTE PER ILLUMINAZIONE

CANALINA IN ACCIAIO INOX AISI 316 L 200X100 mm CON
SETTO SEPARATORE PER IMPIANTI SPECIALI/ENTI ESTERNI,
ESISTENTE

POZZETTO

DISTRIBUZIONE CAVIDOTTI INTERRATI
DA CABINA ELETTRICA MT/BT

N.4 CAROTATURE Ø160MM PER INGRESSO CAVI
IN GALLERIA

N.4 CAROTATURE Ø160MM PER INGRESSO CAVI
IN GALLERIA

N.4 CAROTATURE Ø160MM PER INGRESSO CAVI
IN GALLERIA

N.4 CAROTATURE Ø160MM PER INGRESSO CAVI
IN GALLERIA

POZZETTO

DISTRIBUZIONE CAVIDOTTI INTERRATI

RACCORDO CANALINA IN ACCIAIO
INOX AISI 316 L 200X100 mm

RACCORDO CANALINA IN ACCIAIO
INOX AISI 316 L 300X75 mm

SALITA DI CANALINE SNODATE CON
COPERCHIO (PER FORMAZIONE
VEDERE PLANIMETRIA)

800

PIANO DELLO SCAVO

CAVIDOTTO Ø160

LETTO DI SABBIA LAVATA

SABBIA LAVATA

NASTRO DI SEGNALAZIONE

MATERIALE DI RISULTA

VAGLIATO E COSTIPATO

SCAVO E RINTERRO SU TERRENO VEGETALE
N.6 CAVIDOTTI Ø 160mm + N.4 CAVIDOTTI Ø 110mm

CAVIDOTTO Ø110

Il presente documento riporta riferimenti anche a cavi non rispondenti al regolamento dell’Unione Europea n. 305/11, recepito con il D.Lgs
16.06.2017 n.106, che impone l’utilizzo di cavi elettrici a “norma CPR” a decorrere dal 9/08/2017. Così come meglio specificato nei capitolati
degli impianti elettromeccanici e speciali allegati al presente progetto, dovranno essere installati cavi con caratteristiche adeguate al D.Lgs
16.06.2017 n.106 ed alla norma CEI 64-8 V4.
Si riporta di seguito la tabella di corrispondenza tra la nomenclatura dei cavi utilizzata prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 16.06.2017 n.106 di
cui sopra e la nomenclatura dei cavi CPR. Laddove dunque nel presente documento venga indicata una tipologia di cavo “non CPR”, tale
indicazione deve essere sostituita con l’indicazione dell’equivalente cavo a “norma CPR” secondo le indicazioni di corrispondenza di cui alla
seguente tabella:

NOTA:

(*) Nel corso dell’esecuzione dei lavori dovranno essere condivise con la Direzione Lavori le tipologie di cavo da installare in relazione alle
effettive disponibilità del mercato. Si evidenzia inoltre che le classi dei cavi speciali da installare dovranno essere omogenee con le classi dei
cavi di potenza.

NOTE:
- IL PRESENTE ELABORATO E' VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER GLI ASPETTI IMPIANTISTICI
- LO STATO DI FATTO DEGLI IMPIANTI, INDICATO NEL PRESENTE ELABORATO, DOVRA' ESSERE VERIFICATO A
CURA DELL'IMPRESA AL MOMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI
- TUTTE LE CONDUTTURE DOVRANNO ESSERE SIGILLATE CON SCHIUMA POLIURETANICA E RETE ANTIRODITORE,
AL FINE DI PROTEGGERE I CAVI DA FAUNA LOCALE OD ALTRI AGENTI ESTERNI CHE NE POSSONO
COMPROMETTERE L'INTEGRITA'
- PARTICOLARE CURA DOVRÀ ESSERE ADOTTATA PER L'INSTALLAZIONE DEI POZZETTI CHE NON DOVRANNO
ESSERE POSIZIONATI IN CORRISPONDENZA DEI SOSTEGNI DELLE BARRIERE DI SICUREZZA
- TUTTE LE TUBAZIONI SARANNO A DOPPIO STRATO IN PVC, CORRUGATE ESTERNAMENTE E CON PARETE LISCIA
INTERNA, RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO 450N, CONFORMI ALLE NORME IMQ E CEI EN 50086-1-2-4
- I DIAMETRI DELLE TUBAZIONI SONO DA INTENDERSI NOMINALI ESTERNI
- I POZZETTI MT NELL'ATTRAVERSAMENTO AUTOSTRADALE SARANNO RICOPERTI CON TAPPETINO DI ASFALTO
SECONDO SPECIFICA SAV
- QUANDO UNA CANALIZZAZIONE CON SEZIONE MAGGIORE O UGUALE A 710MMQ ATTRAVERSA UN
COMPARTIMENTO REI IL COMPARTIMENTO DEVE ESSERE RIPRISTINATO CON MATERIALE INTUMESCENTE O
SACCHETTI IN MODO DA GARANTIRE LA STESSA PROTEZIONE REI DELLA PARETE ATTRAVERSATA.
- LE APPARECCHIATURE E IMPIANTI DA RIMUOVERE DOVRANNO ESSERE SMALTITI A PUBBLICA DISCARICA O
TRASPORTATI A MAGAZZINO DELLA COMMITTENZA SECONDO INDICAZIONI DELLA D.L. E/O COMMITTENZA
-SE NON DIVERSAMENTE INDICATO (ES:"ESISTENTE")  TUTTE LE CANALINE , I CAVI, LE APPARECCHIATURE, ECC.,
SONO DA CONSIDERARSI DI PROGETTO

PLANIMETRIA - DETTAGLIO CAVIDOTTI IMBOCCO AOSTA
scala 1:200

PARTICOLARE POLIFORE
SCAVO SEZIONE E REINTERRO - scala 1:10

PARTICOLARE POZZETTO MT 1000x1000mm
scala 1:20

PLANIMETRIA - DETTAGLIO CAVIDOTTI IMBOCCO DIR AOSTA
scala 1:500

SEZIONI TIPICHE - INGRESSO FORNICI
scala 1:500

PARTICOLARE CAMERETTE ESISTENTI DA SPOSTARE
IMBOCCO AOSTA

FOGLIO

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTOCOMMITTENTE

DescrizioneDataRev. Redatto Controllato Approvato

SCALACODIFICA

Autostrada A5  Quincinetto - Aosta

SOCIETA' AUTOSTRADE VALDOSTANE S.p.A.
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CONSULENZA
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Comm.SAV

GALLERIE:      - HONE
                        - MONTJOVET
                        - PETIT MONDE (Fornice Sud)

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE GALLERIE
AL DECRETO LEGISLATIVO N° 264 DEL 5 OTTOBRE 2006

GALLERIA MONTJOVET
IMPIANTI ELETTROMECCANICI

IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA

VARIE1 di 1
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01 Marzo 2018 Revisione a seguito verifica ex art. 26 D.lgs. n.50/2016 R. Zorzi M. Tacca I. Barilli
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DISPOSIZIONE CAVIDOTTI NELLE ZONE DI IMBOCCO - TAV 1/2

Dott. Ing. Ivano Barilli
Ordine degli Ingegneri di Verbano-Cusio-Ossola
n° 122

Dott. Ing. Renzo Zorzi
Ordine degli Ingegneri di Torino
n° 4666Z

PARTICOLARE SERBATOIO INTERRATO GASOLIO
A DOPPIA CAMERA - scala 1:20

Serbatoio a doppia camera
completo di dispositivo  con sonda
di sicurezza  per il monitoraggio
delle perdite adeguato per liquidi
infiammabili o esplosivi

per illuminazione corsia sorpasso
canalina 200x75

per impianti speciali / enti esterni
canalina 200x75

per illuminazione corsia marcia
canalina 200x75

per illuminazione corsia sorpasso
canalina 200x75

per impianti speciali / enti esterni
canalina 200x75

SEZIONE CANALINE
TRATTA 7 - scala 1:5

SEZIONE CANALINE
TRATTA 8 - scala 1:5
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6

FTG10M1
6

FTG10M1
6

FTG10M1
6

FG7M1
16

FG7M1
16

FG7M1
16

FG7M1
16

FG7M1
16

FG7M1
16

FG7M1
16

FG7M1
16

FTG10M1
4

FTG10M1
4

FTG10M1
4

FTG10M1
4

FTG10M1
4

FTG10M1
4

FTG10M1
4

FTG10M1
4
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