
LEGENDA SIMBOLI

BT

SP

BT/SP

CAVIDOTTO PER IMPIANTI BASSA TENSIONE

CAVIDOTTO PER IMPIANTI SPECIALI

CAVIDOTTO PER IMPIANTI DI BASSA TENSIONE E IMPIANTI SPECIALI

MT RETE DI MEDIA TENSIONE

FO CAVIDOTTO FIBRE OTTICHE DI TRATTA

POZZETTO IN CLS 1000x1000x1000mm CON CHIUSINO

POZZETTO IN CLS 800x800mm CON CHIUSINO

POZZETTO IN CLS 1200x800mm CON CHIUSINO (PER CAVI F.O.)

CONDUTTURA ASCENDENTE / DISCENDENTE

NUOVE CANALINE ACCIAIO INOX

CONFINE SAV
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Lunghezza cordolo 8,9 m
Canaletta prefabbricata

per raccolta acque L=6 m
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Linea a 15 kV oggetto di

autorizzazione a carico Deval

DI TRASFORMAZIONE
COLLEGAMENTO ALLA CABINA

RG7H1R 3x1x50mmq
FG7OR 4x6mmq

TRECCIA Cu 50mmq

PVC Ø100
PROFONDITÀ 50cm

CUNICOLO
PVC Ø200

RG7H1R 3(1x95)
N07 1G50

con terminali
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300x40x5mm

L=1,50m
ZINCATO/RAMATO 

DISPERSORE IN ACCIAIO

TRECCIA Cu 50mmq
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STRATO DI BASE

MAGRONE
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NASTRO DI SEGNALAZIONE

SCAVO E RINTERRO SU PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO - ATTRAVERSAMENTO
N.3 CAVIDOTTI Ø 160mm + N.2 Ø 110mm
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TUBO DI PASSAGGIO CAVI MT
DI COLLEGAMENTO CABINA DI
CONSEGNA - CABINA DI
TRASFORMAZIONE DI MONTJOVET
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+389.0m s.l.m.
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Il presente documento riporta riferimenti anche a cavi non rispondenti al regolamento dell’Unione Europea n. 305/11, recepito con il D.Lgs
16.06.2017 n.106, che impone l’utilizzo di cavi elettrici a “norma CPR” a decorrere dal 9/08/2017. Così come meglio specificato nei capitolati
degli impianti elettromeccanici e speciali allegati al presente progetto, dovranno essere installati cavi con caratteristiche adeguate al D.Lgs
16.06.2017 n.106 ed alla norma CEI 64-8 V4.
Si riporta di seguito la tabella di corrispondenza tra la nomenclatura dei cavi utilizzata prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 16.06.2017 n.106 di
cui sopra e la nomenclatura dei cavi CPR. Laddove dunque nel presente documento venga indicata una tipologia di cavo “non CPR”, tale
indicazione deve essere sostituita con l’indicazione dell’equivalente cavo a “norma CPR” secondo le indicazioni di corrispondenza di cui alla
seguente tabella:

NOTA:

(*) Nel corso dell’esecuzione dei lavori dovranno essere condivise con la Direzione Lavori le tipologie di cavo da installare in relazione alle
effettive disponibilità del mercato. Si evidenzia inoltre che le classi dei cavi speciali da installare dovranno essere omogenee con le classi dei
cavi di potenza.

NOTE:
- IL PRESENTE ELABORATO E' VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER GLI ASPETTI IMPIANTISTICI
- LO STATO DI FATTO DEGLI IMPIANTI, INDICATO NEL PRESENTE ELABORATO, DOVRA' ESSERE VERIFICATO A
CURA DELL'IMPRESA AL MOMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI
- TUTTE LE CONDUTTURE DOVRANNO ESSERE SIGILLATE CON SCHIUMA POLIURETANICA E RETE ANTIRODITORE,
AL FINE DI PROTEGGERE I CAVI DA FAUNA LOCALE OD ALTRI AGENTI ESTERNI CHE NE POSSONO
COMPROMETTERE L'INTEGRITA'
- PARTICOLARE CURA DOVRÀ ESSERE ADOTTATA PER L'INSTALLAZIONE DEI POZZETTI CHE NON DOVRANNO
ESSERE POSIZIONATI IN CORRISPONDENZA DEI SOSTEGNI DELLE BARRIERE DI SICUREZZA
- TUTTE LE TUBAZIONI SARANNO A DOPPIO STRATO IN PVC, CORRUGATE ESTERNAMENTE E CON PARETE LISCIA
INTERNA, RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO 450N, CONFORMI ALLE NORME IMQ E CEI EN 50086-1-2-4
- I DIAMETRI DELLE TUBAZIONI SONO DA INTENDERSI NOMINALI ESTERNI
- I POZZETTI MT NELL'ATTRAVERSAMENTO AUTOSTRADALE SARANNO RICOPERTI CON TAPPETINO DI ASFALTO
SECONDO SPECIFICA SAV

PARTICOLARE CAVIDOTTI SOTTOVIA
SCALA 1:100

PARTICOLARE CASSETTA DI TRANSITO
DA PARETE IN LEGA DI ALLUMINIO

PLANIMETRIA
scala 1:200

PARTICOLARE PIANTA CABINA RICEZIONE
scala 1:50

PARTICOLARE POLIFORE
SCAVO SEZIONE E REINTERRO - scala 1:10

PARTICOLARE POZZETTO MT 1000x1000mm
scala 1:20

FOGLIO

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTOCOMMITTENTE
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Comm.SAV

GALLERIE:      - HONE
                        - MONTJOVET
                        - PETIT MONDE (Fornice Sud)

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE GALLERIE
AL DECRETO LEGISLATIVO N° 264 DEL 5 OTTOBRE 2006

GALLERIA MONTJOVET
IMPIANTI ELETTROMECCANICI

IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA
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PARTICOLARE CANALINA
SCALA 1:5

CAVI ELETTRICI - D.Lgs 106/2017
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