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Base informativa per gli idrogrammi di piena 



Obiettivi (1)
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Costruzione di idrogrammi sintetici di progetto, consistenti 
con la distribuzione di probabilità dei volumi di piena
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Rete di idrometri 
SIMN – ARPA
1928-2015

Base di 
dati



Recupero anni osservazione con carenze limitate 

Analisi pluviometrica 
approssimata



Stazioni idrometriche: 110

Annualità complete: 

media= 15, minimo= 6, massimo= 55

Annualità complete per analisi dei volumi di piena
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Curve annue delle portate medie massime in intervalli di k ore

 

curve annuali di riduzione dei colmi di piena

Tabelle dei «volumi» max transitati annualmente
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Obiettivi (2): Piattaforma GeoDati

• Integrazione con SW open-source (QGIS)
• Possibilità di personalizzazione
• Semplicità di aggiornamento delle mappe

http://www.idrologia.polito.it/web2/open-data/Renerfor/atlante_bacini_piemontesi_LR.pdf
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Funzionalità WebGis

Il visualizzatore cartografico offre i classici strumenti e funzionalità di un webgis, ovvero:

• Interrogazione 3 gestione dei layer

• Legenda

• Gestione mappe di sfondo

• Aggiunta layer da catalogo

• Visualizzazione metadati

• Funzionalità di stampa

www.resba.it
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Funzionalità particolari

- Caricamento di layer salvati in locale

- Inserimento/editing di nuove geometrie 
(temporanee o legate all’utente)

- Interrogazione dati raster

- Streetview



Caratteri idro-climatologici (200 bacini)    



Grandi Dighe - Caratteristiche 



Grandi Dighe - Bacini



Sezioni con dati idrometrici (110)



Dati idrometrici (Volumi di piena)



Merci de votre attention



Metodologia valutazione probabilistica volumi di piena

CURVA MEDIA

 


