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Piano di laminazione / Le plan d’écrêtement des crues



Diga di beauregard /Barrage de Beauregard

• COMUNE/COMMUNE: Valgrisenche (AO)

• COSTRUZIONE/CONSTRUCTION: 1950-1960

• ALTEZZA/HAUTEUR: 132 m

• VOLUME: 70.000.000 mc

Movimento versante in sponda sinistra
Mouvement de la pente rive gauche

RIDUZIONE VOLUME A 3.000.000 mc
RÉDUCTION DU VOLUME À 3.000.000 mc



2011: Adeguamento della Diga/Adaptation du barrage

Abbassamento della diga
abaissement du barrage

52 m



2011: Adeguamento della Diga/Adaptation du barrage



Dal 2015: Situazione attuale /Situation actuelle

• FINE LAVORI/FIN DES TRAVAUX: 2015

• ALTEZZA/HAUTEUR: 80 m

• VOLUME UTILE: 3.600.000 mc

• SCARICO SUPERFICIE/EVACUATEUR CRUE: 1705 m slm

• MAX INVASO/ PHE: 1710 m slm

Volume di laminazione limitato
Réservoir d'écrêtement de crue limité

Piano di laminazione

Plan d’écrêtement des crues



IPOTESI1/HYPOTHÈSE1: PIANO STATICO/PLAN STATIQUE

TR500
VOLUME DELLA PIENA/VOLUME DE LA CRUE

2.000.000 mc

2.000.000 mc

5 m

FRANCO STATICO 5 m
REVANCHE STATIQUE 5 m



IPOTESI1/HYPOTHÈSE1: PIANO STATICO/PLAN STATIQUE

SCARICO SUPERFICIE/EVACUATEUR CRUE 

LIVELLO MINIMO ESERCIZIO/NIVEAU D'EXERCICE MINIMUM

LIMITE MAX PIANO STATICO
NIVEAU MAX PLAN STATIQUE
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IPOTESI2/HYPOTHÈSE2: PIANO STATICO-DINAMICO/PLAN 
STATIQUE-DYNAMIQUE

BOLLETTINO REGIONALE
BULLETIN RÉGIONAL

MODERATA CRITICITA’/CRITICITÉ MODÉRÉE
ELEVATA CRITICITA/CRITICITÉ ÉLEVÉE

SCENDERE AL LIVELLO D’INVASO DI 1700 m slm
DESCENDRE AU NIVEAU D’EAU DE 1700 m slm



IPOTESI2/HYPOTHÈSE2: PIANO STATICO-DINAMICO/PLAN 
STATIQUE-DYNAMIQUE

ALLERTE BOLLETTINO REGIONALE
ALERTES BOULETIN REGIONAL

PIENA IMPORTANTE
CRUE IMPORTANTE

Dal 2005….. /Depuis 2005…..

31/05/2008 31/05/2008

03/11/2008

15/06/2010

04/11/2011

20/06/2013



IPOTESI3/HYPOTHÈSE3: PIANO DINAMICO/PLAN DYNAMIQUE

BOLLETTINO REGIONALE
BULLETIN RÉGIONAL

PREVISIONE 60 h: pioggia e zero termico
PRÉVISION 60 h: pluie et températures

LIVELLO INVASO
NIVEAU D’EAU

SNOW WATER EQUIVALENT

MODELLO IDROLOGICO
MODÈLE HYDROLOGIQUE

INPUT OUTPUT

PREVISIONE 60 h LIVELLO INVASO
PREVISION 60 h NIVEAU D’EAU



IPOTESI3/HYPOTHÈSE3: PIANO DINAMICO/PLAN DYNAMIQUE

Ogni giorno alle 13:00/ Tous les jour à 13h….

turbine e scarichi = 0 mc/s
turbine et décharge = 0 mc/s

turbine = 5 mc/s e scarichi = 0 mc/s
turbine = 5 mc/s et décharge = 0 mc/s

turbine = 15 mc/s e scarichi = 0 mc/s
turbine = 15 mc/s et décharge = 0 mc/s

turbine = 15 mc/s e scarichi = (0,5 x portate sfiorate) mc/s
turbine = 15 mc/s et décharge = (0,5 x décharges de crues) mc/s



IPOTESI3/HYPOTHÈSE3: PIANO DINAMICO/PLAN DYNAMIQUE

Modello e regole testati/calibrati dal 2000 su 50 eventi significativi
Modèle et règles testés / calibrés depuis 2000 sur 50 événements importants

SPERIMENTATO CON SUCCESSO
DAL 2018 AL 2020

TESTÉ AVEC SUCCÈS
DE 2018 À 2020



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
MERCI POUR L'ATTENTION


