Definizione e classificazione delle sirade:

L

A seconda delle caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali, definite a cosa
comsponde la strada di tipo "B"

Definizioni stradali ed elementi costitutivi delle strade:

Che differenza c'g tra un tombino e un pozzetto
Indichi quali sono tra i seguenti | mun di sostegno e di sottoscarpa

vedi allegato

Manutenzione della strada e materiali necessari alla stessa:

Cos'e e come funziona un "barhacane”™
Dovendo gettare una cunetta lungo la S.N. che tipo di impasto uso?
Che differenza c'é tra il vomero e la ventola fresaneve e a che cosa servono

Elementi essenziali del Nuove Codice della strada e relativo regolamento di attuazione
con esclusivo riferimento alle Disposizioni Generali (TITOLO I) e alla Costruzione
Tutela delle strade (TITOLO II):

Cosa sono i moviero stradali e in quale circostanza vengono usati

Cosa & e a che cosa serve un delineatore per strade di montagna e quale colore ha

Fuon ceniro abitzto a quale distanza dal confine stradale si pud posizionare una rete
meétallica 1,50 metni sopra un cordolo emergente 50 cm. dal terreno

Come segnalerebbe il cedimento della piastra di un pozzetto sul margine destro del senso
di marcia di una strada all'intemno del centro abitato con cameggiata residua di 7 metr

Diritti e doveri del pubblico dipendente:

l'orario di servizio

Ordinamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta:

Gli assesson regionali

Sicurezza e salute dei lavoratori sul luoghi di lavoro:

La bitumatura: rischi ¢ norme di protezione



