



 EMBED MSPhotoEd.3  [image: image1.png]8) Scelga la corretta definizione di carreggiata ai sensi dell’art. 3 del N.C.D.S.:

0 Parte longitudinale della strada destinata allo scorrimento dei velocipedi

a Parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila
di veicoli

0 Parte della strada adiacente alla banchina destinata alla sosta dei veicoli

o Parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli

9) Se dovesse posizionare dei catadiottri o catarifrangenti lungo il margine sinistro di una
strada regionale a doppio senso di circolazione di che colore li sceglierebbe?

10) L’emulsione bituminosa &:

o Liquido che consente il collegamento di due strati di conglomerato bituminoso

@ Liquido che consente I’assorbimento di oli o materiali similari sulla pavimentazione
bituminosa

o Liquido disseccante impiegato ai bordi della pavimentazione bituminosa

11) Indicare quale dei seguenti attrezzi non viene utilizzato nelle operazioni di sfalcio
dell’erba lungo le strade regionali?

Q decespugliatore
g roncola

o falcetto o falciola
o falciatrice

12) Quale ¢ la funzione principale di un delineatore per strade di montagna ?

0 Indicare la misura delle precipitazione nevoso ai margini della strada per dare
informazioni agli operatori turistici

0 Costituire un ancoraggio per le reti posizionate a salvaguardia della selvaggina

0 Indicare agli operatori I’andamento del nastro stradale e segnalare eventuali anomalie e/o
ostacoli durante le operazioni di sgombero neve

a Indicare il limite massimo di velocita

13) Nell’ambito delle operazioni di manutenzione invernale che cosa si intende per stesa di
abrasivi ?

o E la stesa di materiali liquidi che impediscono la formazione di ghiaccio sulla sede
stradale

0 E la stesa di graniglia di idonea pezzatura per consentire una maggior aderenza ai veicoli
in transito

o E la stesa di un materiale poroso che assorbe I’umidita

14) Di che colore deve essere la segnaletica orizzontale in un tratto di strada interessato da un
cantiere di durata superiore a 7gg. ?






 EMBED MSPhotoEd.3  [image: image2.png]15) A quale profonditd dal piano viabile di rotolamento possono essere posate, se
preventivamente autorizzate dall’ente proprietario della strada, le tubazioni di servizi
telefonici, elettrici, fognature e acquedotti ?

Minimo 30 cm.

Minimo 100 cm.

Minimo 200 cm.

A discrezione dell’ente titolare del servizio

OO0 oD

16) Il segnale in figura posto sul margine della carreggiata indica;

0 Il km 24 della strada provinciale n° 37
0 I1km 37 della strada provinciale n° 24
g Che mancano (37-24) 13 km a La Spezia

17) 11 segnale rappresentato (Fig. IT 385 Art. 31) con sfondo giallo :
O Presegnala un restringimento pericoloso della carreggiata posto sul lato destro per la

presenza di un cantiere stradale
0 Presegnala un restringimento pericoloso della carreggiata posto sul lato destro

0 Presegnala un restringimento pericoloso della carreggiata posto sul lato sinistro per la

presenza di un cantiere stradale
18) L’ oggetto rappresentato in figura & (Fig. I 394 Art. 33):

Un delineatore flessibile

Un paletto di delimitazione

Un delineatore normale di margine
Un pannello distanziometrico

DO aaQo

19) 1l segnale rappresentato in figura (Fig. I 25 Art. 95):

0 Presegnala un tratto di strada con probabile presenza od attraversamento di animali
domestici

0 Presegnala un tratto di strada con probabile attraversamento, anche improvviso, di animali
selvatici

5P 37

0 Presegnala un tratto di strada in cui ¢ vietato cacciare i caprioli - Y

0 Presegnala un tratto di strada in cui & possibile cacciare i caprioli

20) Quale ¢ l'altezza minima di un segnale verticale ( escluse le lanterne semaforiche)
insistente su un marciapiede o su un percorso pedonale ?

1 0,20 metri
1 1,20 metri
1 2,20 metri
3 3,20 metri
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