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Richiesta di attivazione di istanza  di VIA da rilasciarsi nell' ambito di Provvedimento autorizzativo
unico  regionale "PAUR" ai sensi dell' art. 27 bis 152/2006 per l' "autorizzazione all’esercizio di un

centro di raccolta per il deposito, il trattamento ed il recupero di veicoli a motore fuori uso, ai sensi del
Dlgs. 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso), e

dell’art. 208, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"
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RIALZI CHIUSINI CM.20

-3,25 m

VALVOLA ANTIRIFLUSSO CON
CHIUSURA A GALLEGGIANTE
DN 200

10 dimensioni volume liquido
vano di disoleatura:

larghezza: cm 53
Lunghezza: cm 223
Altezza: cm 205

Volume liquido utile:

0.53 x 2.23 x 2.05 = 2.42 mc

dimensioni volume liquido
netto pompabile vano
acque di prima pioggia:

larghezza: cm 223
Lunghezza: cm 237
Altezza min. utile
netta pompabile: cm 190

Volume liquido utile:

2.37 x 2.23 x 1.9 = 10.04 mc

TRONCHETTO CON
SARACINESCA DI
REGOLAZIONE PORTATA

2)  Valvola di ritegno olii DN 200
1)  Pozzetto sfioratore

5)  Pompe di rilancio prima pioggia

7)  Filtro a coalescenza
6)  Lama di calma

4)  Lama di trattenimento fanghi

LEGENDA

3)  Accumulo - separazione sabbie fanghi
9)  Scarico acque depurate
10) basamento di accoppiamento
rapido (fornitura accessoria/opzionale)

8)  Lama - Trappola oli

SEZIONE

PARTICOLARE COSTRUTTIVO
VASCA DI PRIMA PIOGGIA
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